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PALISADE PEARL
Tissu dimout pour persiennes avec envers chatoyant

Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

INDICATION SUR TISSU 
PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
CLASSEMENT AU FEU
B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
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Dimout (Obscurcissant)

Polyester enduit d'acrylate

265 g/m²

0.38 mm

12.7 cm

12.7 cm

5-6

Retardateur de flamme

Oeko-Tex



Palisade Pearl

Couleur 

10 8.0 11.0 80.0 9.0 0.00 0.38 0.29 

20 7.0 10.0 79.0 11.0 0.00 0.39 0.30 

30 1.0 2.0 58.0 40.0 0.00 0.51 0.39 

40 1.0 1.0 53.0 46.0 0.00 0.54 0.41 

50 0.0 0.0 44.0 56.0 0.00 0.59 0.45 

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

Palisade Pearl

Couleur Contrôle de l’éblouissement Protection visuelle nocturne Vision extérieure Utilisation de la lumière naturelle Indice de rendu des couleurs (IRC)

10 2 3 0 1 0 

20 2 3 0 1 0 

30 4 4 0 0 0 

40 4 4 0 0 0 

50 4 4 0 0 0 

0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé 
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Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles 

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS D’OMBRAGE SOLAIRE (DIN EN 14501:2021)
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